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Conpro Condensor Bescherming B.V. 

Bunsenstraat 90, 3316 GC  Dordrecht 

 

Het VCA�systeem van Conpro Condensor Bescherming B.V.  
en de toepassing daarvan voldoet aan de eisen zoals neergelegd in de norm: 

VCA* 2017/6.0 

 

Evaluatie van het VCA�systeem heeft plaatsgevonden volgens  
het certificatiereglement van TÜV Nederland voor het toepassingsgebied: 

Het chemisch technisch reinigen en conserveren 
 van klimaattechnische installaties. 

(Nace code: 81,29) 
 
 

Deze certificatie is onderworpen aan een jaarlijkse evaluatie door TÜV Nederland. 
 

Registratienummer: 
Ingangsdatum certificaat: 
Certificaat geldig tot: 
Datum eerste certificaat: 
Vorig certificaat geldig tot: 
Datum audit: 
 

26381�3.1 
14�02�2022 
13�02�2025 
25�05�1999 
13�02�2022 
07�02�2022 t/m 09�02�2022 

Managing Director 
Dhr. E.W.A.C. Franken 

 
 

TÜV Nederland 
Ekkersrijt 4401 
5692 DL  Son en Breugel 
T:   +31 (0) 499 – 339 500 
E:   info@tuv.nl 
W:  www.tuv.nl 
 
 


